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Forord

Denne manual indeholder standarddefinitioner og fotomanual for strempeforede ledninger.

Der er tale om 2. oplag af 2. udgave af fotomanual for strompeforede ledninger. Manualen
erstatter afsnittet om strempeforede ledninger i “TV-inspektion af aflebsledninger, Standard-
definitioner og fotomanual”, 4. udgave, december 1997. Manualen er revideret som en folge
af, at der de seneste ar er indhgstet mange erfaringer med brug af den forrige manual, hvilket
har medvirket til en forbedring af savel standarddefinitioner som af fotomaterialet.

Manualen angiver de observationer, der kan forekomme i en strempeforet ledning, med hen-
blik pa at fastleegge kvaliteten af renoveringen.

Manualen er udarbejdet af DANVA's fotomanualgruppe, som bestar af :
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1. Indledning

Formélet med denne manual er at sikre en ensartet beskrivelse af de observationer, der regi-
streres ved en TV-inspektion af strompeforede ledninger.

Manualen bestar af standarddefinitioner af de enkelte observationer, samt af fotos og princip-
skitser, der skal illustrere, hvorledes forskellige observationer kan se ud ved inspektionen.

Alle observationer er ved en TV-inspektion delt op efter skalaen vist pa naste side. Observa-
tionerne er opdelt i klasser, f.eks. 0 - 3, hvor klasse 3 er de forhold i ledningen, der har den

starste negative indvirkning pa ledningens funktion.

Enhver rapporteret observation bestar af en kode pa to bogstaver (observationstype) og et
tal/bogstav (observationsklasse).

Type fastleegges af ligeud eller drejbart kamera.
Klasse vurderes ud fra positionen som vist 1 fotomanualens billeder, nemlig ligeud sigt i led-
ningens centerlinie, dog undtaget opskaring af stik, OS, samt tilslutning med overgangsprofil,

OP, som kraever drejbart kamera for en korrekt vurdering.

Generelt gelder, at andre observationer end OS og OP, klarlagt alene med drejbart kamera,
skal fremgd under bemarkninger ud for observationen

For observationen revner/brud, RB, er der dog ingen klasseangivelse, idet alle revner/brud i
en strompeforet ledning er alvorlige skader. I stedet er det valgt at karakterisere brudformen

ved et bogstav.

Manualen indeholder typiske fotos af observationerne i klasse 0 - 3.
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Observationer ved TV-inspektion

I fotomanualen for strempeforede ledninger indgar 15 observationstyper, som anses for at
vare vaesentlige ved bedemmelsen af en strompeforet ledning. Hver observation kan identifi-
ceres ved en kode pa to bogstaver, der skal anvendes ved en eventuel EDB-kodning. De ob-
servationer, der indgér i manualen, er vist i det efterfolgende. Kolonnerne til hejre angiver,
hvor mange observationsklasser den pagaeldende type findes opdelt i.

Driftsmeessig

tilstand: Vand VA %
Indsivning IN 1-3
Aflejring AF/AL 1-3
Forhindring ECG 0-3

Fysisk tilstand: Revner/brud RB B-F
Deformation DE 1-3
Folder FL 1-3
Los inderfolie LI 1-3
Misfarvning MI 1-3
Opskering af stik (O] 1-3
Tilslutning med overgangsprofil OoP 1-3
Tilslutning af stik TS 0-2
Rester fra arbejdes udferelse RU 1-3
Kvalitet af arbejdet ved start/slut SS 1-3
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2. Driftsmeessig tilstand

Vand VA

Definition

Vandstand i ledningen

Klassedeling

Vandstanden registreres som % af rerdiameteren.

Bemarkninger
Bemerk, at nér reret er mere end ca. 50-60 % fyldt, vil kameraet vaere under vand, og fyld-

ningsgraden/vanddybden vil ikke kunne registreres.

Vandsamlinger kan indikere lunker eller begyndende forstoppelser pa ledningen. Dog tillader
forskellige faktorer ikke anvendelse af VA-rapporteringer som "lunkemaéler". VA-oplysningen
fortaeller primaert noget om, hvilke dele af raromkredsen der ikke kan TV-inspiceres.

I bemarkningsrubrikken kan det angives, om observationen skyldes en forhindring/aflejring

leengere nede i systemet.

Observationen VA tolkes som en kontinuert observation. En angivet delfyldning vil altid bli-
ve tolket som geeldende, indtil en ny VA-verdi angives. Eksempelvis tolkes falgende obser-

vationer:

Afstand
Afstand
Afstand
Afstand

Som:

Fra 0,0 mtil 10,2 m er delfyldningen 0 %
Fra 10,2 m til 23,7 m er delfyldningen 20 %
Fra 23,7 m til 41,0 m er delfyldningen 30 %

Fra41,0 mtilslut  er delfyldningen 10 %

Side 6

0,0 m
10,2 m
23,7m
41,0 m

VA 0
VA 20
VA 30
VA 10

Februar 2004



10%

30%

602

Februar 2004 Side 7



Indsivning IN

Definition

Vand siver ind i ledningssystemet gennem rervaeggen eller samlinger.

Klassedeling

1. Vand siver eller drypper langsomt ind. Ved TV-inspektion ses dette ofte som en "glinsen"
pa rervaggen.

2. Vand lgber kontinuert ind gennem rervaeggen eller en utat samling - eller som trykvand i
en tynd strale. '

3. Vand lgber voldsomt ind gennem rerveggen eller en utaet samling - eller som trykvand
med en kraftig stréle.

Bemarkninger

Indsivende vand kan vere grundvand (afhaengig af arstiden) eller overlekning fra en regn-
vandsledning (afthanger af vejret under og for TV-inspektionen).

En nerliggende uteet vandforsyningsledning eller teet placering pé et vandareal (f.eks. havne-
omrade og vandlgb) kan foranledige trykvand.

Opmarksomheden henledes p4, at IN 1 kan forveksles med kondensvand eller vand fra nylig

spuling af ledningen. Safremt der kan vere formodning herom, skal det noteres under be-
merkninger.
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Aflejring AF/AL

Definition
Organisk/uorganisk (fedtet/sandet) aflejring i ledning, som formindsker rerets tveersnitsareal.
AF - fastsiddende aflejring

AL - los aflejring

Klassedeling
1. Aflejring udger 0 — 5 % af rorets tversnitsareal.
2. Aflejring udger 5 — 15 % af rerets tvaersnitsareal.

3. Aflejring udger mere end 15 — 30 % af rorets tvarsnitsareal.

Bemerkninger

Under bemarkninger kan sterrelsen af aflejringerne angives ved reduktion af tveersnitsarealet
i %.

Med urreferencen angives, hvor aflejringerne er placeret.

Aflejringernes art angives under bemaerkninger.
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Forhindring FO

Definition

Sterre, faste genstande i ledningen, der nedsztter ledningens vandferingsevne. F.eks. sten,
pinde, tvaergéende ror, brudstykker fra RB-skader mv.

Klassedeling
0. Forhindringen er fjernet i forbindelse med inspektionen (fjernet rent fysisk fra ledningen).

1. Forhindringen befinder sig fortsat i ledningen efter inspektionen, men har @ndret place-
ring.

2. Forhindringen er efter inspektionen intakt pd samme sted 1 ledningen og har en lille indfly-
delse pa ledningens drift.

3. Forhindringen er efter inspektionen intakt pa samme sted i ledningen og har en stor indfly-
delse pé ledningens drift.

Bemerkninger

Notér under bemerkninger, hvilken forhindring det drejer sig om, samt hvor meget rorets
tvarsnitsareal er formindsket.

En fastsiddende forhindring, som under inspektionen bliver lastliggende i ledningen, karakte-
riseres som FO 1.

Opmearksomheden henledes pa, at klassificeringen af forhindringer er speciel derved, at den

angiver, om forhindringen fjernes (0), endrer position (1) eller er intakt pa samme sted (2 og
3) efter inspektionen.

Side 14 Februar 2004



FO 3

FO3

Februar 2004 Side 15



3. Fysisk tilstand

Revner/brud RB

Definition

Der er revner eller brud i strempeforing pd grund af overskredet bereevne, spendinger eller
fejlskeeringer i1 strompeforingsmateriale.

Klassedeling
B. Revner eller brud i strempeforing.

F. Fejlskaering i strampeforing (ikke i forbindelse med stikopskaring).

Bemarkninger

I forbindelse med revner/brud anvendes der ingen traditionel klassedeling, idet RB altid er en
alvorlig observation. I stedet anvendes bogstaver til at angive, hvilken type brud der er tale
om.

Udstraeekningen af RB angives ved hjelp af urreference og evt. som kontinuert observation.

RB kan veere:

L: Langsgaende: Revner/brud forlgber langs raraksen
C: Cirkulezere: Revner/brud forleber vinkelret pa reraksen
S: Sammensatte: Kombination af bade langsgaende og cirkulare revner/brud.

Safremt typen af RB kan bestemmes, skal denne angives under bemarkninger.
En fejlopskering skal rapporteres under RB, safremt opskaringen er foretaget mere end %2

rerdiameter af stiktilslutningen ved siden af stiktilslutningen. Ellers skal den rapporteres un-
der OS.
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Deformation DE

Definition

Strempeforingens form andres.

Klassedeling
1. Deformation udger 2 — 5% af rerdiameteren.
2. Deformation udger 5 — 15 % af rerdiameteren.

3. Deformation udger mere end 15 % af rerdiameteren.

Bemerkninger

Deformationer mindre en 2 % af strompeforingens indvendige diameter rapporteres ikke.

Formen 1 startbrenden udger standardformen for strompeforingen, og alle &ndringer i formen
rapporteres som deformation.

Deformationens placering angives ved urreference og evt. som kontinuert observation.
Observationen dekker ogsa punktdeformationer, hvor rerets form er @ndret lokalt.
Deformationer kan skyldes:

e Forskudt samling eller indragende objekt i den oprindelige ledning.

e Oprindelig plastledning er deformeret.

e En deformeret lednings form er andret ved, at der er isat stilskjold (genrunding).
e Manglende rormateriale i den gamle ledning (herunder uopskéret stik)

e Streompeforingen hanger eller buler pd grund af manglende udhardning.

e Fremmedlegemer mellem strempeforingen og den oprindelige ledning.

Safremt arsag til deformationen kan bestemmes, skal det angives under bemaerkninger.
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Folder FL

Definition

Folder dannet af overskydende strempemateriale.

Klassedeling

1. Folder under vandret centerlinie udger 2 — 5 % af indvendig diameter
Folder over vandret centerlinie udger 2 — 10 % af indvendig diameter

2. Folder under vandret centerlinie udger 5 — 10 % af indvendig diameter
Folder over vandret centerlinie udger 10 — 15 % af indvendig diameter

3. Folder under vandret centerlinie udger mere end 10 % af indvendig diameter
Folder over vandret centerlinie udger mere end 15 % af indvendig diameter

Bemearkninger
Folder mindre end 2 % rapporteres ikke.

Af hensyn til vurdering af foldernes indflydelse pa ledningens selvrensningsevne er foldernes
placering vigtig. Denne skal angives med en urreference og evt. som kontinuert observation.

Folder kan vere:

L: Langsgaende: Folden forlgber langs reraksen.
C: Cirkuleere: Folden forlgber vinkelret pa reraksen.
S: Sammensatte: Kombination af bade langsgéende og cirkulere folder.

Safremt typen af FL kan bestemmes, skal denne angives under bemarkninger.

Hvis der er retningsandringer eller dimensionsskift i den eksisterende ledning, vil der som
regel opsté folder i en strempe. Ligeledes vil overgange/forskudte samlinger i den oprindelige
ledning kunne se ud som folder. Under bemarkninger kan det angives, om folderne skyldes
bgjninger, overgange mv., hvis det er muligt at bedemme dette.
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FL 1 (S)

11702798
OPERATOR: J. LI

FL 1 (L)
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Los inderfolie LI

Definition

Lostsiddende rester af inderfolie pd indersiden af strompeforingen.

Klassedeling

1. Strimler eller lose omrader over vandret centerlinie.
Udstraekning mindre end 1 time.

2. Strimler eller lgse omrader under vandret centerlinie.
Udstraekning mindre end 1 time.

3. Strimler og lose omréader.
Udstraekningen sterre end 1 time.

Bemaerkninger

Ved flere af de forskellige strempeforingsmetoder skal inderfolien fjernes efter installationen.

Inderfolien kan edelaegges, og der efterlades lose strimler.

Observationens placering angives ved urreference og evt. som kontinuert observation.
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Misfarvning MI

Definition

Strempeforingen er misfarvet, eller der er plamager pa indersiden.

Klassedeling
1. Udstreekningen mindre end 2 timer.
2. Udstrekningen mellem 2 — 6 timer.

3. Udstraekningen storre end 6 timer.

Bemeerkninger

Denne observation md kun anvendes i nyinstallerede strempeforinger, som endnu ikke er ta-
get 1 brug, da strempeforingen kan tage farve efter spildevandet.

Misfarvning 1 strempeforinger, der er taget i brug, skal alene angives under bemerkninger.
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Opskeering af stik OS

Definition

Eksisterende tilslutninger er abnet fra hovedledningen.

Klassedeling

1. e Jevn opskering uden hak.

e Der er en kant i forbindelse med opskaringen pa op til 5 mm vurderet i for-
hold til det tilsluttede stiks indvendige diameter.

e Opskaringen er sterre end det tilsluttede stiks indvendige diameter, og
mindre end dets udvendige diameter (pahugning/péboring) eller op til 10
mm sterre end stiktilslutning (grenrer).

e Ingen affresning af gammelt rermateriale
(berstestriber 1 glasur/overflade accepteres).

e Sma traevler af strempeforing/inderfolie m.v.

e Indragende stik pd hgjest 3 % af hovedledningens diameter.

25 e Ujevn opskering med hak.
e Sma affraesninger af det eksisterende rermateriale (gaelder ikke plast).
e Store trevler af strompeforing/inderfolie m.v.

e Indragende stik over 3 % af hovedledningens diameter.

3. e Der er en kant i forbindelse med opskeringen sterre end 5 mm vurderet i
forhold til det tilsluttede stiks indvendige diameter.

e Opskearingen er storre end det tilsluttede stiks udvendige diameter (pahug-
ning/paboring) eller mere end 10 mm starre end stiktilslutningen (grenrer).

e Store affreesninger af det eksisterende rermateriale.
e Affresning af det eksisterende rermateriale ved plastror.

e Manglende rormateriale bag strempeforingen eller udsyn til jord.
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Klasse 1:

U R

Kant max. 5 mm

\

Kant over 5 mm

\

Bemerkninger

Stikkets position angives ved urreference. Dimension og yderligere oplysninger om tilslutnin-
gen kan gives under bemerkninger.

Hvis der er opstaet revner i strempeforingen ved stik, skal dette ogsé rapporteres som RB pa
hovedledningen.

: Hvis opskaringen er udfert mere end % rerdiameter af stiktilslutningen ved siden af stiktil-
; slutningen, skal dette ogsé rapporteres som RB pé hovedledningen.
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Tilslutning med overgangsprofil OP

Definition
Stiktilslutningen er udfert med et praefabrikeret overgangsprofil eller tilsvarende.

Overgangsprofilet opdeles 1 en hovedledningsdel, OPH, som er den del, der er placeret i ho-
vedledningen, og en stikledningsdel, OPS, som er den del, der er placeret i stikledningen.

Klassedeling
1. OPH og OPS ligger glat og helt ind til eksisterende hoved- og stikledning.

2. Der er folder i OPH eller i OPS pé 2 — 10 % af hovedledningens/stikkets indvendige dia-
meter.

3. e Der er mellemrum mellem OPH og strempeforing.
e Der er folder i OPH eller OPS storre end 10 % af hovedledningens/stikkets diameter.
e OPH dekker ikke hele stikopskeringen i strempeforingen.
e Der er fastsiddende klumper af harpiks i hoved- eller stikledning.

Bemerkninger

Under bemerkninger angives, om observationen deekker OPH eller OPS.

Hvis der er observationer 1 sével OPH som OPS, rapporteres dette samlet pa €n linie med
klassedeling efter den mest kritiske observation samlet set. Under bemerkninger angives, at
der er konstateret observationer i dette tilfzelde sdvel i OPH som i OPS.

Folder mindre end 2 % af hovedledningens/stikkets diameter rapporteres ikke.

Tilslutningens centerlinie angives ved urreference. Dimension og yderligere oplysninger om
tilslutningen kan gives under bemarkninger.

Er der ved stiktilslutningen anvendt et harpiks tetningssystem eller lignende, skal dette sup-
plerende angives under bemearkninger.
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Tilslutning af stik TS

Definition

Der er tilsluttet et nyt stik pd en strompeforet ledning.

Klassedeling

0. Grenror:

1. Sadelgrenraor:

Paboring:

2. Sadelgrenror:

Paboring:

Grenror:

Grenror er isat og centreret 1 hovedledningen.

Stikket er fort til kant af hovedledning (ikke indragende).
Péboring er tilsluttet med gummiring og er fort til kant af hovedledning
eller rager hgjest 3 % af hovedledningens diameter ind 1 hovedledning.

Sadelgrenrer er forskudt.

Péboring sidder forskudt, skavt eller rager mere end 3 % af hovedled-
ningens diameter ind i hovedledningen.

Stikket er tilsluttet under hovedledningens centerline.

Anden tilslutning: Der er anvendt en ukendt eller udefinerbar tilslutning.

Bemeerkninger

Stikkets centerlinie angives ved urreference. Dimension og yderligere oplysninger om tilslut-
ningen kan angives under bemerkninger.

Klassedelingen opgeres efter typen af stiktilslutning. Er der anvendt en anden type tilslutning,
eller kan operateoren ikke afgere typen, skal dette supplerende angives under bemerkninger.

Er der fejl/skader pé strempeforingen ved tilslutningen i hovedledningsdelen, rapporteres det-
te under SS “Kvalitet af arbejdet ved start/slut”.
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Rester fra arbejdets udferelse RU

Definition

Rester af strompen eller spaner, der stammer fra opskaring i brende og af stik, er ikke fjernet
fra ledningen.

Overskydende harpiks er ikke fjernet fra ledningen.

Klassedeling
1. Rester eller spaner fra stikopskaering.
2. Fastsiddende harpiks over vandret centerlinie.

3. Fastsiddende harpiks under vandret centerlinie.

Bemerkninger
Er der rester i stikket, skal dette noteres under bemerkninger.

Denne observation méa kun anvendes i nyinstallerede strempeforinger (ikke taget i brug), rap-
porteres ellers som AF/AL.
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Kvalitet af arbejdet ved start/slut SS

Definition

Kvaliteten af overgangen fra strempeforing til anden ledning eller brend.

Klassedeling
1. Overgangen er glat.

2. Der er en kant eller fold ved overgangen mindre end 10 % af strempeforingens indvendi-
ge diameter.

3. e Der er en kant eller fold ved overgangen til anden ledning/brend sterre end 10 % af
strompeforingens indvendige diameter.
e Der er mellemrum mellem strempeforing og ledning/brend.
e Overgangen er ujaevn, eller der er skarpe kanter.

Bemeerkninger
Denne observation skal altid anvendes:

Ved start- og slutbrend.

Nér strompeforingen ikke er fort frem til brend, men ender pa en streekning.
Nar der er isat en kort strempe i en strempeforing (punktreparation).

Nar der er isat et praefabrikeret grenror/pasrer.
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4. Rapporteringsskema

Rapporteringsskemaet er udformet, si det kan udfyldes i handen. Det mest almindelige er
dog, at informationer og observationer kodes ind pd EDB. Senere kan de relevante informati-
oner udskrives pd den form, det enkelte firma eller den enkelte kunde ensker. Normalt vil
layoutet svare til de fortrykte skemaer.

I forbindelse med dataudveksling via diskette, skal DAS-formatet altid anvendes. I det fol-
gende gennemgds de enkelte felter i rapporteringsskemaet, inkl. de koder og feltsterrelser, der
skal anvendes, hvis rapporteringen ogsa omfatter dataudveksling via EDB.

Rapporttype:

Rapport nr.:

Operater:
Vogn:

Dato:
Videobandnr.:
CD nr.:
Kundenavn:

Sagsnavn:

Renoveringsmetode:

Februar 2004

I "hovedet" pd det fortrykte skema er det angivet, at skemaet
anvendes til en renoveret ledning.

Ved EDB anvendes koden 5.

Rapportnummer/-navn for denne rapport (EDB: max 30 tegn).
Ved EDB-overforsel/database er dette felt unikt, hvilket bety-
der, at der KUN ma eksistere een rapport med samme nr./navn.
Operatorens initialer/navn (EDB: max 10 tegn).

Evt. vogn-nummer (EDB: max 4 tegn).

Inspektionsdato (dag, méned, ar ---> EDB: DD-MM-AA).
Reference til videoband (EDB: max 15 tegn).

Reference til CD-rom (EDB: max 15 tegn).
Kundens/rekvirentens navn (EDB: max 30 tegn).

Evt. henvisning (EDB: max 30 tegn).

Her kan valges mellem folgende metoder og kodetal (EDB):

0 Uoplyst

1 Strompeforing
2 Stram foring

3 Rorsprengning
50  Andet
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System:

Brug:

Vejrlig:

Alder:

Ar:
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Her kan valges mellem folgende systemtyper og kodetal (EDB):

0 Uoplyst

1 Spildevand

2 Regnvand

3 Feallessystem
4 Dren

50  Andet

Den aktuelle brug af ledningen registreres med felgende koder
(EDB):

0 Uoplyst

1 I brug

2 Afproppet/Permanent ude af drift

3 Midlertidigt afproppet under inspektionen
4 HngH

50  Andet

Vejrliget registreres med folgende koder (EDB):

0 Uoplyst

1 Torvejr

2 Regnvejr

3 Snevejr

4 Snesmeltning
50  Andet

Oplysningerne 1 dette felt henger ngje sammen med det folgen-
de felt Ar. Dvs. hvis feltet Alder er tomt og det folgende felt Ar
er udfyldt, er det ensbetydende med, at aret, hvor renoveringen
er udfert, er eksakt oplyst. Anvendes betegnelserne Ny (kode 1)
og Gammel (kode 2), skal Ar ikke udfyldes. Ved de to naste be-
tegnelser/koder (3 og 4 for renoveret i angivet ar eller henholds-
vis for/efter) skal Ar naturligvis angives i det naste felt (og altid
baseret pa kundens/rekvirentens oplysninger).

Folgende betegnelser og kodeverdier kan anvendes (EDB):

0 Uoplyst

1 Ny (1 -5 ar)

2 Gammel (zldre end 5 &r)

3 Renoveret 1 angivet ér eller for
4 Renoveret i angivet ar eller efter
50  Andet

Udfyldes 1 overensstemmelse med ovenstdende felt - altid 4 tegn
(2003 etc.).
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ID:

Medstrom:

Samlerapport:

Stop:

Malt pa terrzen:

Difference:

Februar 2004

Hvis der er flere ledninger mellem de samme to punkter, skal
dette felt udfyldes som folger:

2 ledninger (dobbeltledning): Ferste ledning ID = 12, anden led-
ning ID =22

3 ledninger: Forste ledning ID = 13, anden ledning ID = 23 og
tredje ledning ID = 33

Princippet kan anvendes op til 9 ledninger.

13

w7

Her angives, om inspektionen er foretaget med eller mod strom-
retningen (angivet/skennet). Oplysningen mé ikke forveksles
med kameraets korselsretning, der altid skal anfores i overens-
stemmelse med feltet Strackning fra/til nederst i skemaet! Re-
gistreres som folger:

Medstreom: Ja EDB:1J
Modstrem: Nej EDB: N

Hvis den foreliggende rapport er sammensat af to inspektioner,
fordi det ikke har veeret muligt at inspicere ledningen fra den
samme side, skal de naste to felter udfyldes.

Her angives afstand til ferste henholdsvis andet stop i kersels-
retningen. Afstanden angives med 1 decimal.

Hvis det ikke har vaeret muligt at inspicere hele ledningen fra
samme side/punkt SKAL der foretages en opméling af straek-
ningen pé terreen. Denne opméling angives i meter med 1 deci-
mal.

Her angives differencen mellem den pé terreenet opmalte leengde
og den samlede inspicerede lengde. Er terreenmal og inspek-
tionsmal det samme, rapporteres 0,0 (nul) i feltet Difference. Er
terrenmal sterre end inspektionsmal, rapporteres + (plus) mal-
difference. Er terrenmal mindre end inspektionsmél, rapporteres
- (minus) méldifference. Difference = Mangler at inspicere.

Dvs.:
Plus = Mangler
Minus = Overlapning

Differencen skal angives med 1 decimal.
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Videotzller/optagel-
sesnummer:

Foto nr.:

Afstand:

Dimension:
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Her angives positionen pé videotzlleren ved de enkelte obser-
vationer. Kendskab til disse cifre er nadvendige for at genfinde
en bestemt observation.

Her angives numrene pa eventuelle fotos, der tages af relevante
observationer.

I denne rubrik angives afstanden fra startpunktet til den aktuelle
observation med 1 decimal.

Enhver inspektion starter altid ved 0,0 i afstandsfeltet svarende

til midten af startbrenden - og skal altid slutte med markering af
slutbrendens afstand i afstandsfeltet og navn under bemeerknin-

—6) o

Dimensionen skal principielt altid opmales ved startbrend.

Dimensionsfeltet skal i forste linie derfor altid indeholde oplys-
ning om den indvendige diameter malt i mm, samt i det fol-
gende felt for bestemmelseskoden.

I de fa tilfeelde, hvor en opmaling ikke har kunnet finde sted,
SKAL dimensionen fortsat angives, blot med en anden kvalitets-
angivelse 1 det folgende felt (jf. nedenstiende).

I dimensionsrubrikken kan man ogsa specificere tvarsnitsfor-
men ved at tilfoje:

©:  Cirkulert tvaersnit
V:  Spidsbundet tversnit.

Eks. @ 600 = cirkuler ledning med indvendig dimension pa 600
mm.

Hvis der forekommer dimensionsskift pd den inspicerede led-
ningsstraekning, skrives den nye indvendige dimension i feltet
ud for den aktuelle afstand, og negjagtigheden pa denne oplys-
ning angives i det folgende felt (jf. nedenstaende).
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BST-kode:
(Bestemmelseskode)

Observationer:

Kontinuert observation:

Februar 2004

Kvaliteten/nejagtigheden af den angivne dimension markeres
med folgende koder (EDB):

0 Uoplyst/tomt felt

1 Opmalt pa stedet

2 Afleest péd plan/tegning

3 Oplyst af kunde/rekvirent
2 Skennet

50  Andet

Observationerne rapporteres ved, at der i de respektive kolonner
settes et 0, 1, 2 eller 3 - alt efter observationsklasse. Dog adskil-
ler RB sig, idet der her anvendes bogstaver.

Ved sammensatte observationer rapporteres den enkelte obser-
vation for sig, blot angivet ved samme afstand til startbrenden.
Det vil sige kun én observation pr. linie. Under bemarkninger
kan man angive yderligere beskrivelser af observationen.

Kolonnen “Kontinuert observation” (KONT.OBS.) anvendes,
nér en observation straekker sig over mere end 1 meter, f.eks.
ved langsgdende folder.

I sddanne tilfelde angives den kontinuerte fejl ved at skrive et
tal i kolonnen ved start af observationen og skrive det samme tal
1 kolonnen ud for slut af observationen - med éntydig markering
af samme observation og klasse!

Kontinuerte fejl angives altid fortlebende, dvs. man starter med
1 - og nar den er slut 1, derefter 2, og nar den er slut 2 osv. De
kontinuerte fejl ma gerne “overlappe” hinanden. Max. antal kon-
tinuerte “par” er 99.

Ovenstdende gelder for alle observationer pad naer en enkelt,
nemlig VA (delfylding). En angivet delfyldning vil altid blive
tolket som galdende indtil en ny VA-verdi angives. Eksempel-
vis tolkes folgende observationer:

Afstand 0,0 m VA 0
Afstand 10,2 m VA 20
Afstand 23,7m VA 30
Afstand 41,0m VA 10
som:

Fra 0,0 mtil 10,2 m er delfyldningen 0 %
Fra 10,2 m til 23,7 m er delfyldningen 20 %
Fra 23,7 m til 41,0 m er delfyldningen 30 %
Fra41,0 mtil slut  er delfyldningen 10 %
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Urreference:

Bemarkninger:

Dokumentation:
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Urreferencen anvendes til at angive placeringen af observationer
pa rervaeggen. Urreferencen angives med uret 1 forhold til ob-
servationsretningen.

En observation fra kl. 09 til 03 svarer til den @verste halvdel af
roret. En observation kl. 06 svarer til bunden af roret.

OO

1o ) 0804 0310
/H o
0308 0903

Kommentarer, begrundelser og evt. uddybninger for de enkelte
observationer kan angives i denne rubrik. (EDB: max 20 tegn pr.
linie).

Her angives pé hvilke former, dokumentationen foreligger.

Folgende betegnelser og koder kan anvendes (EDB):

0 Uoplyst/tomt

1 Print & video

2 Print & CD

3 Video & CD

4 Print, video & CD

5 Video & DAS 3

6 CD & DAS 3

7 Print, video & DAS 3
8 Print, CD & DAS 3

9  Video,CD & DAS 3

10  Print, video, CD & DAS 3
11  Video & DAS 4

12 CD &DAS4

13 Print, video & DAS 4

14 Print, CD & DAS 4

15 Video, CD & DAS 4

16  Print, video, CD & DAS 4
17 Video & DAS 5

18 CD &DASS

19 Print, video & DAS 5

20  Print, CD & DAS 5

21  Video, CD & DAS 5

22 Print, video, CD & DAS 5
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Streekning fra/til: Brendnumre/-betegnelser péd start- og slutbrend angives. Den
forst angivne brend (startbrenden) SKAL altid veere den breond,
hvorfra inspektionen foretages (afstand 0,0).

Materialeskift Hvis der konstateres materialeskift undervejs, angives det dels
under bemarkninger ud for den aktuelle afstand, dels i skemaets
bund. Her angives afstanden fra startbrenden med 1 decimal.

Sted/Gade: Navn pé gade eller sted, hvor ledningen ligger. (EDB: max 30
tegn).
Bemeerkninger: Generelle bemerkninger til inspektionen angives her, hvis on-

sket. (EDB: max 100 tegn).
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