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Forord

Denne rapport er en revision og udbygning af "TV-inspektion af aflebsledninger-
Standarddefinitioner og fotomanual". Rapporten er opdelt 1 4 separate rapporter
omhandlende:

= Hovedledninger

¢ Brendinspektion

« Stikledninger og aflebsinstallationer
¢ Renoverede ledninger

Den forste rapport indeholder standarddefinitioner og fotomanual for hovedled-
ninger og deekker bade gamle og nye ledninger.

Den anden rapport indeholder skema til brendrapportering.

Den tredie rapport behandler specielle problemer i relation til TV-inspektion af
stikledninger og aflgbsinstallationer og er identisk med rapporten "Fotomanual
for stikledninger og aflgbsinstallationer”, som DTI udgav i 1995. Rapporten er
dog rettet igennem, s& den stemmer overens med de @ndringer, der er foretaget
vedrprende TV-inspektion af hovedledninger.

Den fierde rapport indeholder standarddefinitioner og fotomanual for renoverede
ledninger og reprasenterer et helt nyt tiltag.

I forbindelse med rapporteringskemaer indeholder denne rapport en fyldig vejled-
ning i udfyldelse af rapporteringskemaer. De koder, der anvendes ved EDB-

rapportering, er i overensstemmelse med DAS 5.

Rapporten er udarbejdet af Rorcentret pA DTI i samarbejde med Fotomanualgrup-
pen under DAS-styregruppen.

Fotomanualgruppen bestér af falgende personer:

Bo Laden Aalborg Kommune

Bent Laursen Odense Vandselskab A/S
Jens Lystbaek/Michael Rask Per Aarsleff A/S

Allan Msller Kobenhavns Kommune
Arne Pedersen Arhus Kommune

Erling Holm Erling Holm ApS

Ulla Anthonisen Reorcentret, DTI

Inge Faldager Rercentret, DTI

Rapporten har desuden varet sendt til hering hos DAS-kommunerne, udvalgte
kommuner, udvalgte rddgivende ingenigrer samt Entreprenerforeningens TV-
gruppe og No-dig gruppe.
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Reorenes tilstand:

Driftsmeessig
tilstand:

Specielle kon-
struktioner:

Revner/brud

Korrosion/erosion
Stebefejl/stenreder
Deformation

Forskudt samling

Aben samling

Indh@ngende samlingsmateriale
Punktreparation

Radder
Indsivning
Aflejring
Udfzldning
Vand
Forhindring

Grenrer
Péhugning
Paboring
Retningsendring

KO
ST
DE
FS
AS
IS
PR

RGO
AF/AL
VA
FO

GR
PH
PB

1-4
1-4
1-3

1-4
1-4
1-3
0-3

1-3
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System:

Brug:

Vejrlig:

Alder:

Dec.97

2 Beton, normal
3 Beton, ru

4 Plast

5 PVC

6 PEH

7 PEM

8 Glasfiber

9 Epoxy

10  Polyester

11  GUP

12 Jem

13 Stebejern

14  Eternit

15 Ler

16  Glaseret ler
17  Mursten

50  Andet

Her kan valges mellem felgende systemtyper og
kodetal (EDB):

0 Uoplyst

1 Spildevand

2 Regnvand

3 Feallessystem
4 Dren

50  Andet

Den aktuelle brug af ledningen registreres med fol-

gende koder (EDB):

0 Uoplyst

1 I brug

2 Afproppet permanent

3 Midlertidigt afproppet under inspektionen
4 "Dgd"

50  Andet

Vejrliget registreres med folgende koder (EDB):

wn & Wi —OoO

0

Uoplyst
Tervejr
Regnvejr
Snevejr
Snesmeltning
Andet

Oplysningerne i dette felt henger ngje sammen
med det folgende felt Ar. Dvs. hvis feltet er tomt
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Stop:

Malt pa terren:

Difference:

Videotzller/optagel-
sespummer:

Fotonr.:

Afstand:

Dec.97

inspektioner, fordi det ikke har vaeret muligt at in-
spicere ledningen fra den samme side, skal de ne-
ste to felter udfyldes.

Her angives afstand til forste henholdsvis andet
stop 1 kerselsretningen. Afstanden angives med 2
decimaler.

Hvis det ikke har vaeret muligt at inspicere hele
ledningen fra samme side/punkt SKAL der fore-
tages en opmaling af brendstrekket pa terren.
Denne opmaling angives i meter med 2 decimaler.

Her angives differencen mellem den pa terraenet
opmalte lengde og den samlede inspicerede leng-
de. Er terrenmal og inspektionsmal det samme,
rapporteres 0,0 (nul) i feltet Difference. Er terren-
mal sterre end inspektionsmal, rapporteres + (plus)
maldifference. Er terrenmél mindre end inspek-
tionsmal, rapporteres - (minus) maldifference. Dif-
ference = Mangler at inspicere.

Dvs.:
Plus =  Mangler
Minus = QOverlapning

Differencen skal angives med 2 decimaler.

Her angives positionen pa videotzlleren ved de
enkelte observationer. Kendskab til disse cifre er
nedvendige for at genfinde en bestemt observation.

Her angives numrene pé eventuelle fotos, der tages
af relevante observationer.

I denne rubrik angives afstanden fra startbrenden til
den aktuelle observation med 2 decimaler.

Enhver inspektion starter altid ved 0,0 1 afstands-
feltet svarende til midten af startbrenden - og skal

altid slutte med markering af slutbrendens afstand
i afstandsfeltet og navn 1 bemarkningsfeltet.

(9~
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Kontinuert observation:

Urreference:

(RB). Det vil sige kun én observation pr. linie. Un-
der bemarkninger kan man angive yderligere be-
skrivelser af observationen.

Kolonne “Kontinuert observation” KONT.OBS
anvendes, nir en observation strekker sig over
mere end 1 meter, f.eks. en langsgiende revne
eller en forskydning i samtlige samlinger pd en
streekning.

I sddanne tilfzlde angives den kontinuerte fejl ved
at skrive et tal 1 kolonnen ved start af observationen -
og skrive det samme tal i kolonnen ud for slut af
observationen - med éntydig markering af samme
observation og klasse!

Kontinuerte fejl angives altid fortlobende, dvs.
man starter med 1 - og nar den er slut 1, derefter 2
og nér den er slut 2 osv. De kontinuerte fejl ma
gerne “overlappe” hinanden. Max. antal kontinuer-
te “par” er 99.

Ovenstdende galder for alle observationer pa nar
en enkelt, nemlig VA (delfylding). En angivet del-
fyldning vil altid blive tolket som geeldende indtil
en ny VA-vardi angives. Eksempelvis tolkes fol-
gende observationer:

Afstand 10,20 VA 20
Afstand 23,70 VA 30
Afstand 41,00 VA10

som:

Fra 0 ti110,20 er delfyldningen O

Fra 10,20ti123,70 er delfyldningen 20 %
Fra 23,70ti141,00 er delfyldningen 30 %
Fra 41,00 til slut er delfyldningen 10 %

Urreferenen anvendes til at angive placeringen af
observationen pa rervaeggen. Urreferencen angives
med uret i forhold til observationsretningen.

En observation fra k1. 09 til 03 svarer til den over-

ste halvdel af reret. En observation k1. 06 svarer til
bunden af reret.
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Materialeskift:

Skadesprocent:

Fysisk index:

Streekning fra/til:

Sted/Gade:

Bemaerkninges:
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Hvis der konstateres materialeskift undervejs, angi-
ves det dels under bemeerkninger ud fra den aktuel-
le afstand og dels i skemaets bund. Her angives
afstanden fra startbrenden med 2 decimaler.

Dette felt har intet med selve TV-inspektionen at
gare, men angiver hvilken skadesprocent lednings-
streekningen far, nér rapporten behandles 1 folge
principperne i DAS. Hver observation far tildelt en
pointveerdi, og disse pointvardier telles sammen
til en skadesprocent. Skadesprocenten har kun
relevans ved zeldre ledninger.

Ved hjlp af en logaritmisk formel kan skadespro-
centen omregnes til et tal mellem 0 og 10, der er et
mal for ledningens fysiske tilstand. Fysisk index er
et meget veesentligt led i beregningen af RI (reno-
veringsindex), der anvendes 1 forbindelse med
prioriteringen af sanering/renovering. Fysisk index
angives med 2 decimaler.

Brendnumre/-betegnelser pa start- og slutbrend
angives (7 tegn). Den forst angivne brend (start-
brenden) SKAL altid vere den brend, hvorfra in-
spektionen foretages (afstand 0,00).

Navn pé gade eller sted, hvor ledningen ligger.
(EDB: max 30 tegn).

Generelle bemarkninger til inspektionen angives
her, hvis gnsket. (EDB: max 100 tegn).
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2. Rapporteringsskema

Kvaliteten af brende bedemmes normalt ikke ved en TV-inspektion, men ved en
besigtigelse af brenden, evt. dokumenteret med billeder.

Princippet i rapporteringsskemaet for brende er det samme som for ledninger, idet
de samme betegnelser, definitioner, observationstyper og -klasser anvendes.

Skemaet til brendrapporter er udformet, s det kan udfyldes 1 hdnden. Det mest
almindelige er dog, at informationer og observationer rapporteres pA EDB. Senere
kan de relevante rapporter udskrives pi den form, det enkelte firma eller den
enkelte kunde ensker. Normalt vil layoutet svare til de fortrykte skemaer.

I forbindelse med dataudveksling via diskette, skal DAS-formatet altid anvendes.
I det folgende gennemgas de enkelte felter i rapporteringsskemaet, inkl. de koder

og feltsterrelser, som SKAL overholdes, hvis rapportering ogsa omfatter data-
udveksling via EDB.

Rapporttype: I "hovedet" pé de fortrykte skemaer er det angivet,
at skemaet anvendes til brendrapport.
Ved EDB anvendes koden 3.

Rapport nr.: Rapportnummer/-navn for denne rapport (EDB:

max 30 tegn). Ved EDB-overforsel/database er dette
felt unikt, hvilket betyder, at der KUN ma eksistere
een rapport med samme nr./navn.

Operater: Operaterens initialer/navn (EDB: max 10 tegn).

Yogn: Evt. vogn-nummer (EDB: max 4 tegn).

Dato: Inspektionsdato (dag, méned, ir --> EDB: DD-MM-
AR).

Videobandnr.: Reference til videoband (EDB: max 15 tegn).

Ch-nr.: Reference til CD (EDB: max 15 tegn).

Kundenavn: Kundens/rekvirentens navn (EDB: max 30 tegn).

Sagsnavn: Evt. henvisning (EDB: max 30 tegn).
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Vejrlig:

Brug:

Vejrliget angives med felgende koder og betegnel-

ser (EDB):

0  Uoplyst

1 Tervejr

2 Regnvejr

3 Snevejr

4 Snesmeltning
50  Andet

Vedrerende brugen af brenden, kan falgende koder
og betegnelser anvendes (EDB):

0
1
2
3
50

Uoplyst

Ibrug

Midlertidigt afproppet
“Dod”

Andet

Vedrorende selve brenden registreres folgende oplysninger:

Form:

Dimension:

Materiale:

Dec.97

Brendens geometri angives med falgende koder og

betegnelser (EDB):
6  Uoplyst

1 Cirkular

2 Kvadratisk

3 Rektangulert
50 Andet

Brondens indvendige dimension i mam (middel).

Materialebetegnelse for brenden angives ved fol-
gende betegnelser og koder:

WO b W= O

= N
W O

Uoplyst

Betonring

Plast

Ler

Murveerk
Insitustebt (beton)
Betonrar
Prafabrikeret brend
Plast

PVC

PEH

Glasfiber

Eternit

Stal
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Banket:

Vedrerende adgangsforhold registreres folgende oplysninger:

Beliggenhed:

Dec.97

Den generelle tilstand af banketten angives ved fol-

3  Darlig

50 Andet

gende koder (EDB):
0  Uoplyst

1 God

2 Middel

3  Dirlig

50 Andet

Beliggenheden af brenden registreres med folgende
koder:

0
1

Uoplyst
Vej/gade

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kgrebane

Rabat

Cykelsti

Fortov

Géagade
Torv/plads
Parkeringsplads
Overforsel
Tunnel

Gront omrade

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Have

Gangsti
Buskads

Park
Sportsplads
Golfbane
Vaeddelgbsbane
Campingplads
Kirkegérd

Abent land

31
32
33
34
35
36
37
38

Skov
Plantage
Mark
Levende hegn
Risgerde
Stendige
Markvej
Rasteplads

Bygninger/anleg
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8 Kuppelrist

50 Andet
Materiale: Materialet i brendafdaekningen registreres med fol-
gende koder (EDB):
0  Uoplyst
1 Jemn
2 Beton
3 Aluminium
4  Rustfrit stal
50  Andet
Tilstand: Den generelle tilstand af brendafdekningen regi-
streres med falgende koder (EDB):
0  Uoplyst
1 God
2  Middel
3 Darlig
50 Andet

Folgende generelle observationer i brenden kan registreres.
Xy Koordinaterne til brenden angives (format).

Dzekselkode: Dekselkoden angives (2 decimaler).

Bundkote: Bundkoten angives (2 decimaler).

Vandstand: Hvis der stir vand i brenden, angives vanddybden i
bundlgbet midt brenden i meter (2 decimaler).

Opfugtning af Det er ikke umiddelbart muligt at skenne grund-

brondvaeg: vandsstandens hejde uden for brenden. Ved gamle

brende ses ofte en opfugtning af brendvaggen, hvis
grundvandet stér hejt uden for brenden. Denne hej-
de angives i meter over bundlebet (2 decimaler).

1 skemaet er det muligt at anfere en reekke observationer vedr. placering, tilstand
mv. af bl.a. tilslutningerne. Der er faste felter for hovedudisb og hovedtilieb.
Derudover kan yderligere angives op til 7 tilslutninger (3-9). Det er vigtigt, at det
ud for talvaerdien angives, om der er tale om et tillab eller et udlab, dvs. der skal
skrives fx. 2. Tilleb eller 4. Udleb etc.

De forskellige tilleb og udlgb opmales. Placeringen af den enkelte tilslutning
angives med en urreference i forhold til hovedudlobet (det nederste udlob), der
fast angives med urref. ki. 6.
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Foto nr.:

Observationer:

Bemzerkninger:

Dokumentation:

15 Ler

16  Glaseret ler
17 Mursten
50 Andet

Her angives numrene pa eventuelle fotos, der tages
af relevante observationer.

Observationerne rapporteres ved, at man i de re-
spektive kolonner setter et 0, 1, 2, 3 eller 4 alt efter
klassen for folgende observationer:

Observa- Beskrivelse Klasse
tionstype
RB Revner/Brud 1-4
KO Korrosion 1-4
ST Stenreder 1-3
DE Deformation - 1-3
FS Forskudt samling 1-4
AS Aben samling 1-4
IS Indh@ngende 1-3
samlingsmateriale
RO Redder _ 1-3
IN Indsivning 1-3
AF/AL.  Fast aflejring/- 1-3
Los aflejring
UF Udfeldning 1-3
PH Pahugning 0-4
PB Paboring 0-4
PR Punktreparation 0-3

Kommentarer og evt. uddybninger til de enkelte ob-
servationer kan angives her (EDB: max 20 tegn pr.
linie).

Her angives p& hvilke former, dokumentationen
foreligger.

Folgende betegnelser og koder kan anvendes

(EDB):
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Der vises fotos af en afpropning og en fodbgjning set fra et kamera i ledningen.

Sarlige kendetegn for rormaterialer, der gennem tiderne har vaeret anvendt til
aflgbsinstallationer i jord og stikledninger, omtales.

Der vises en fotoserie for hver af de komponenter, som oftest anvendes som
overgang fra et rermateriale til et andet. Fotoserien bestdr af tre billeder: Et
billede, der viser komponenten ude fra, et billede, der viser samlingen indefra set
i vandets lobsretning (medleb) og et, der viser samlingen indefra set mod vandets
lgbsretning (modleb). Fotoserie af reparationskoblinger anvendt ved udskifining
af et betonrer vises for at imedeg3, at de nedvendige overklipninger af rerene
rapporteres som cirkulzre brud. Til sidst vises prefabrikerede reduktionsstykker
i beton og plast sdvel udefra som indefra.

Alle de i rapporten anvendte fotos er fremstillet pa baggrund af videoprints.

Observationer ,

De 18 observationstyper med tilharende observationsklasser, der indgér i foto-
manualen for hovedledninger, er ogsa gzldende for ledninger med mindre dimen-
sioner. De observationstyper, som pa grund af TV-inspektionsudstyrets centrering
kan se forskellige ud i hovedledninger og i ledninger med sma dimensioner, vises
nedenfor. Definition og klassedeling p forskudt samling (FS), &ben samling (AS)
og vand (VA), som fremgér af dette tilleg, er identiske med definition og klasse-
deling i Standarddefinitioner og fotomanual for hovedledninger.

Rapportering
Rapporteringen af TV-inspektion foregér pa et skema, der nzsten er identisk med
det skema, som anvendes til rapportering af TV-inspektion i hovedledninger og
rapporteringen foregér pi samme méde. Sidst i denne rapport er rapporteringsske-
maet gennemgaet.
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Centreret kamera Undercentreret kamera

FS 2
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Stive rer

Centreret kamera Undercentreret kamera
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Centreret kamera Undercentreret kamers

0%

28%

38%
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Stebejern

Vurdering af TV-inspektion i stgbejernsror kan vaere vanskelig pa grund af den
merke farve pa rorene.

{iasseret ler

Glasserede lerrar kan give lidt genskin, men ellers er der ingen problemer med
TV-inspektionen.

Rusthrit stal

I nye ror forekommer ofte langsgiende streger pa rervaeggen. Stregerne er uden
betydning for ledningens funktion.

Begfiber

Begfiberrer kan vare vanskelige at skelne fra PEH-ror pa en TV-inspektion pa
grund af rerets sorte overflade.

Specielle samlingsmetoder

Stuksvejsning af PE-ror

En korrekt stuksvejsning kan have en svejsesvulst, der rager op til 1/3 af rerets
godstykkelse ind i reret.

Reparationskobling anvendt pé betonrer

Ved udskiftning af et betonrrar pa en eksisterende ledning kan der anvendes
reparationskoblinger af gummi. Da det nye rer skal deles i 3 dele for at blive
monteret, vil samlingerne set inde fra reret kunne forvekstes med cirkulere brud.
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Bgjninger i PVC

87%:° medisb

Dec.97

8744° modisb
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Afslutninger

Endeprop
Under bemarkninger anfores det, hvis endeproppen ikke herer til ledningssy-

stemet (samme materiale), men er fremstillet pa stedet f.eks. ved omstebning med
beton.

Fodbgjning
Overgang fra liggende ledning til stdende ledning udferes ofte med fodbgjning.

Fodbgjning af stebejern Fodbgjning af PVC

Specielle konstruktioner

Der findes mange komponenter i en aflgbsinstallation, som betyder, at inspek-
tionen mé afbrydes, fx nedlgbsbrende, kekkenbrende, t-stykker i septiktanke,
kakkenbrende, ekstra vandlas pé stikledningen (interceptorer) mv. Ved gennem-
gangen af rapporteringsskemaet er det angivet, hvorledes dette rapporteres.
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5. Overgangssamlinger

P& grund af en lgbende forbedring og udvikling af rermaterialer og samlings-
metoder til aflabssystemer, er der mange gamle produkter, som ikke fremstilles
mere. Derfor er man i forbindelse med reparation af gamle aflebsinstallationer
nedt til at indsztte nye rertyper. Der findes en lang rekke overgangssamlinger,
som anvendes ved indsetning af nye rer i gamle aflgbsinstallationer.

Her vises en fotoserie af hver af de mest anvendte overgangssamlinger. Hver
fotoserie bestar af tre billeder: Et billede, der viser komponenten udefra, et billede
der viser samlingen set indefra i vandets labsretning (medleb), og et der viser
samlingen set indefra mod vandets lgbsretning (modleb).

Definition af medisb og modisb

1 de tilfzelde, hvor et af rarene eller evt. overgangsstykket er forsynet med muffe,
anvendes betegnelsen "medleb", nér inspektionsretningen gér fra spidsende pé det
ene rer ind i muffen pa det andet rer, og betegnelsen modleb anvendes, nér
inspektionsretningen er fra muffe til spidsende.

Sa——

— Medlab

—
=

. - Modleb

—15
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Som overgang fra GT-betonspidsende til
PVC-muffe anvendes et opdornet formstykke
af PVC med gummiringe. Her er vist en kort
model.

Betonspidsende til
PVC-muffe

Som overgang fra spidsenden pa et glaseret
lerrer til PYC-muffe findes det viste PVC-
formstykke med en fastsiddende gummiring.

Spidsende af glaseref ler il
PV C-muffe

Dec.97

Modleb (fra PVC iil glaseret ler).
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Ved overgang fra PVC-spidsende til muf-
felase stabejernsrer eller stobejernsspidsender
anvendes en Kobling, som spzndes hen over
de to spidsender, efter at der inden i PVC-
roret er anbragt en stettering af plast.

Spidsende af stebejern
til PV C-spidsende

Som overgang fra spidsenden pa et ror af
syrefast rustfrit stal til PEH-spids anvendes
en kobling efter, at der i PEH-roret er an-
bragt en stottering af rustfrit stal.

Spidsende af syrefast
rustfrit stal til PEH

Dec.97

Fra PEH til syrefast rustfrit stal.
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Som overgang fra muffelose stabejernsror til
ror af syrefast rustfrit stal anvendes en kob-
ling, som spzndes hen over de to spidsender.

Spidsende af stebejern til
spidsende af syrefast rustfrit
stéal

Trompetformet gummikobling med to spzn- Medlsb (fra glaseret ler til PVC).
debind anvendt som overgang fra spidsende
pa ror af glaseret ler til PYC-spids.

Spidsende af glaseret ler til
PV-spidsende

Modleb (fra PVC til glaseret ler).
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Trompetformet gummikobling med to spzn-
deband anvendt som overgang fra spidsende
pa ror af glaseret ler til stebejern.

Spidsende af glaseret ler il
spidsende af stebejern

Gummikobling med to spzndeband anvendt
som overgang fra stgbejern til PEH.

Spidsende af stgbejern til
PEH

e
Fra stebejern til PEH.
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Som overgang fra PEH-rer til muffe pa rer
af glaseret ler kan der anvendes en krom-
stilsferule, der stgbes fast i muffen med
asfalt.

PEH til muffe af glaseret ler

Dec.97
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System:

Brug:

Vejriig:

Alder:

Dec.97

5 PVC

6 PEH

7 PEM

8 Glasfiber
9 Epoxy
10  Polyester
11 GUP

12  Jem

13 Stebejem
14  Etemnit

15 Ler

16  Glaseret ler
17 Mursten
50 Andet

Her kan valges mellem folgende systemtyper og
kodetal (EDB):

Uoplyst
1 Spildevand
2 Regnvand
3 Feallessystem
4 Dren
50 Andet

Den aktuelle brug af ledningen registreres med fol-
gende koder (EDB):

0  Uoplyst

1 Ibrug

2 Afproppet/Permanent ude af drift

3 Midlertidigt afproppet under inspektionen
4 "Degd"

50 Andet

Vejrliget registreres med felgende koder (EDB):

0 Uoplyst

1 Tervejr

2 Regnvejr

3 Snevejr

4 Snesmeltning
50  Andet

Oplysningeme i dette felt heenger ngje sammen
med det folgende felt Ar. Dvs. hvis feltet er tomt
og det falgende felt Ar er udfyldt, er det ensbety-
dende med, at anlaegséret er eksakt oplyst. Anven-
des betegnelserne Ny (kode 1) og Gammel (kode
2), skal Ar ikke udfyldes.
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Afstand:

Urreference:

Art:

Samlerapport:

Stop:

Mak pa terreen:

Difference:

" Dec.97

til. Den ferst angivne brend skal ALTID vare den
brend, hvorfra inspektionen i hoved/detaillednin-
gen foretages.

Udgér stikinspektionen fra en brond, skal KUN det
forste felt udfyldes med knudepunktsnummeret.

Her angives afstanden til stikket, malt fra start-
punkt p& hoved/detailledning. Afstanden angives
med 2 decimaler. Udfyldes ikke ved stik pé brend.

Angiver urreferencen pa stikkets tilslutning til ho-
ved/detailledning eller brend.

Her angives arten af stiktilslutningen som folger:

Grenrer EDB: G
P&hugning/paboring EDB: P

Hyvis den foreliggende rapport er sammensat af to
inspektioner, fordi det ikke har vaeret muligt at in-
spicere ledningen fra den samme side, skal de nz-
ste to felter udfyldes.

Her angives afstanden til forste henholdsvis andet
stop 1 kerselsretningen. Afstanden angives med 2
decimaler.

Hvis det ikke har veeret muligt at inspicere hele
ledningen fra samme side/punkt SKAL der fore-
tages en opmaling af brendstreekket pa terren.
Denne opmaéling angives i meter med 2 decimaler.

Her angives differencen mellem den pé terrenet
opmiélte lengde og den samlede inspicerede leng-
de. Er terrenmail og inspektionsmal det samme,
rapporteres 0,0 (nul) i feltet Difference. Er terreen-
mal sterre end inspektionsmal, rapporteres +(plus)
méldifference. Er terreenmél mindre end inspek-
tionsmal, rapporteres - (minus) méldifference. Dif-
ference = Mangler at inspicere.

Dvs.:
Plus =  Mangler
Minus = Overlapning

Differencen skal angives med 2 decimaler.
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Observationer:

KT (specielle kon-
struktioner):

Kontinuert observation:

Observationerne rapporteres ved, at man i de re-
spektive kolonner satter et 0, 1, 2, 3 eller 4 alt
efter observationsklasse.

Ved sammensatte observationer rapporteres den
enkelte observation for sig, blot angivet ved sam-
me afstand til startbrenden. Fx en pahugning,
hvor rerveggen er revnet ved pahugningen, rap-
porteres som en pahugning (PH), samt en revnet
rervag (RB). Det vil sige kun én observation pr.
linie. Under bemerkninger kan man angive yder-
ligere beskrivelser af observationen.

I stikledningsskemaet er der en ekstra kolonne,
skal dakke specielle konstruktioner, der er almin-
delige i stik. Folgende betegnelser og koder kan
anvendes (EDB):

Uoplyst
Nedlgbsbrond
Septiktank
Vandlés
Endeprop
Fodbgjning
Kekkenbrend
Interceptor

0 Andet

B ~1O0\ DW= O

Kolonne “Kontinuert observation” KONT.OBS
anvendes, nir en observation strakker sig over
mere end 1 meter, fx. en langsgiende revne eller
en forskydning i samtlige samlinger pa en strak-
ning.

1 sadanne tilfzlde angives den kontinuerte fejl ved
at skrive et tal i kolonnen ved start af observatio-
nen og skrive det samme tal i kolonnen ud for shut
af observationen - med éntydig markering af sam-
me observation og klasse!

Kontinuerte fejl angives altid fortlebende, dvs.
man starter med 1 - og nar den er slut 1, derefter
2 og nér den er slut 2 osv. De kontinuerte fejl ma
gerne “overlappe” hinanden. Max. antal konti-
nuerte “par” er 99.

Ovenstaende gzlder for alle observationer pé ner
en enkelt, nemlig VA (delfylding). En angivet
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Skadesprocent:

Straekning fra/til:

Materialeskifi:

Sted/Gade:

Bemaerkninger:

Print, video & CD

Video & DAS 3

CD &DAS 3

Print, video & DAS 3
Print, CD & DAS 3
Video, CD & DAS 3

10  Print, video, CD & DAS 3
11 Video & DAS 4

12 CD &DAS4

13  Print, video & DAS 4

14  Print, CD & DAS 4

15 Video, CD & DAS 4

16  Print, video, CD & DAS 4
17 Video & DAS 5

18 CD&DASS

19  Print, video & DAS 5

20 Print, CD & DAS 5

21 Video, CD & DAS 5

22 Print, video, CD & DAS 5

NoRN- N Be ST, JIF -

Dette felt har intet med selve TV-inspektionen at
gere, men angiver hvilken skadesprocent led-
ningsstrekningen far, nir rapporten behandles i
folge principperne i DAS. Hver observation far
tildelt en pointveerdi, og disse pointverdier tzlles
sammen til en skadesprocent. Skadesprocenten
har kun relevans ved sldre ledninger.

Punktnumre/-betegnelser pa start- og slutpunkt
angives. Det forst angivne punkt (startpunkt)
SKAL altid vare det punkt, hvorfra inspektionen
foretages (afstand 0,00).

Hvis der konstateres materialeskift undervejs,
angives det dels under bem&rkninger ud for den
aktuelle afstand og dels i skemaets bund. Her an-
gives afstanden fra startbrenden med 2 decimaler.

Navn pa gade eller sted, hvor ledningen ligger.
(EDB: max 30 tegn).

Generelle bemarkninger til inspektionen angives
her, hvis gnsket. (EDB: max 100 tegn).
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ger med anvendelsen af den, og nér der er samlet et tilstrzkkeligt billedmateria-
le.

Hvis TV-rapporten anvendes til vurdering af ledningsanlzg, (fx accept/kassa-
tion) skal denne vurdering vare i overensstemmelse med krav i udbudsmateria-
let for det pageldende anlegsarbejde. Der findes endnu ikke vedtagne standar-
der for renoverede ledninger. I forbindelse med "Kontrolordning for lednings-
renovering" findes der deklarationer for de renoveringsmetoder/firmaer, der er
optaget i ordningen. Rapporten "Retningslinier for vurdering af nyanlagte og
renoverede ledninger ved TV-inspektion" DTI, 1997 findes en redegerelse for,
hvilken effekt de enkelte observationer kan have pa funktionen af den renovere-
de ledning, og der gives eksempler pé acceptkriterier.

Observationer ved TV-inspektion

I fotomanualen for renoverede ledninger indgdr 15 observationstyper, som
anses for at vere vasentlige ved bedemmelsen af en renoveret ledning. Hver
observation kan identificeres ved en kode pa to bogstaver, der skal anvendes
ved en eventuel EDB-kodning. De observationer, der indgar i manualen, er vist
i det efterfolgende. Talkolonnerne til hajre angiver, hvor mange observations-
klasser den pagazldende type findes opdelt i.

Driftsmeessig

tilstand: Vand VA
Indsivning iN 1-3
Aflejring AF/AL 13
Forhindring FO 0-3

Strempeforing: Revner/brud RB A-F
Deformation DE 1-3
Folder FL 1-3
Les inderfolie LI 1-3
Misfarvning Mi 1-3
Opskering af stik oS 1-4
Tilsutning med overgangsprofil OP 0-3
Tilsultning af stik TS 0-3
Rester fra arbejdes udforelse RU 0-3
Kvalitet af arbejdet ved start/slut SS 0-3

Stram foring: Revner/brud RB A-F
Deformation DE 1-3
Opskering af stik 0OS 0-3
Tilsutning af stik TS 0-3
Rester fra arbejdets udferelse RU 0-3
Kvalitet af arbejdet ved start/slut SS 0-3
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Driftsmzessig tilstand
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Driftsmaessig tilstand

Aflejring AF/AL

Definition

Organisk/uorganisk (fedtet/sandet) aflejring i ledning, som formindsker rerets
tvaersnitsareal.

AF - fastsiddende

AL - los

Klassedeling
1. Lille.
2. Middel.

3. Stor.

Bemzrkninger

I bemeerkningsrubrikken kan sterrelsen af aflejringerne angives ved reduktion af
tvaersnitsarealet i %.

Med urreferencen angives, hvor pa rerveeggen aflejringeme sidder.

Aflejringemes art angives i bemarkningsrubrikken.
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Strempeforing
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Strempeforing
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Strempeforing

FL 1k.30gkl 10
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Strempeforing
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Strempeforing
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Strompeforing

141



Strompeforing

2

oP
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Strempeforing
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Strempeforing
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Strempeforing
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Stram foring

Deformation DE

Definition

Foringens form afviger vaesentligt fra den bagved liggende lednings form.

Klassedeling

. » Udstrzkningen mindre end 1 time eller

« Deformation er mindre end 5% af rerdiameteren.

. « Udstrzkningen er sterre end 1 time og over vandret centerlinie eller

» Deformation pa 5 - 15% af rgrdiameteren.

. » Udstrekninger storre end 1 time og helt elier delvis under vandret

centerlinie eller
e Deformation stgrre end 15% af rerdiameteren.

Bemeerkninger

Observationen dakker ogsd punktdeformationer, hvor rerets form er &ndret lo-
kalt.

Deformationer kan skyldes:

2

&

&

L]

&

deformationer eller forskudte samlinger i den oprindelige ledning.

at foringen "hanger" eller "buler" ind i reret pi grund af manglende ud-
foldning.

fremmedlegemer bag foringen.

anvendelse af for tynd en foring.

uopskérne stik.

Hvis det er abenlyst, hvad deformationen skyldes, skal det angives under be-
markninger.
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Stram foring

Tilshutning af stik TS

Definition

En tilslutning er udfert, efter at ledningen er blevet renoveret med en stram
foring.

Klassedeling
0. Korrekt tilslutning
| 1. Lidt defekt tilslutning
2. Middel defekt tilslutning

3. Meget defekt tilslutning

Bemsrkninger

Tilslutningens position angives ved urreference. Dimension og yderligere op-
lysninger om tilslutningen kan gives under bemarkninger.

Klassedelingen redeger kun for selve tilslutningens eksistens og tilstand og an-
giver intet om hovedledningen.

Er der fejl/skader pa foringen ved tilslutningen, rapporteres dette srskilt.
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Stram foring

Kvalitet af arbejdet ved start/shut S5

Definition

Kvaliteten af det udferte arbejde ved overgang fra gammel ledning/brend til den
renoverede ledning.

Klassedeling
0. Korrekt og god udferelse af overgang til den gamle ledning/brend.
1. Lidt defekt/darlig udfert overgang.
2. Middel defekt/darlig udfert overgang.

3. Meget defekt/darlig udfert overgang.

Bemaerkninger

Under bemarkninger kan det angives, hvad der er &rsag til bedemmelsen.
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Rerspraengning

Deformation DE

Definition

Foringens oprindelige form er @ndret.

Klassedeling
1. Deformation mindre end 5% af rordiameteren.
2. Deformation pa 5 - 15% af rerdiameteren.

3. Deformation storre end 15% af rordiameteren.

Bemerkninger

Denne observationstype anvendes ved fleksible ror, hvor reret har @ndret form,
enten ved at reret er blevet ovalt eller ved punktdeformationer.

Punktdeformationer, hvor rerets form er @ndret lokalt, rapporteres specielt i
bemearkningsrubrikken.

Nojagtig %-angivelse af deformationer skal baseres pa en decideret maling.
Dette galder specielt DE 2.

Med hensyn til tilladelige deformationer umiddelbart efter ferdig udferelse af
plastledninger i jord henvises til DS 430 "Norm for legning af fleksible lednin-
ger af plast i jord", 2. udgave, april 1986.
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Reorspreengning

Tilshutning af stik TS

Definition

Et stik er tilsluttet ledningen. Dette kan ske ved indsztning af et grenrer eller
ved opskering og tilslutning med et sadelgrenrer.

Klassedeling
0. Korrekt tilslutning
1. Lidt defekt tilslutning
2. Middel defekt tilslutning

3. Meget defekt tilslutning

Bemeerkninger

Ved indsztning af grenrer bedemmes:

= centrering
= vinkelret tilpasning/afsetning af hovedledning
= samlingernes udferelse

Ved sadelgrenror bedemmes:

= indragende fremspring/bolte
= manglende styr/fremspring

Tilslutningens position angives ved urreference. Dimension og yderligere
oplysninger om tilslutningen kan gives under bemarkninger.

Klassedelingen redegor kun for selve tilslutningens eksistens og tilstand og
angiver intet om hovedledningen.

Er der fejl/skader pa hovedledningen ved tilslutningen, rapporteres dette s&r-
skilt.
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6. Rapporteringsskema

Rapporteringsskemaet er udformet, si det kan udfyldes i hdnden. Det mest al-
mindelige er dog, at informationer og observationer kodes ind p4 EDB. Senere
kan de relevante informationer udskrives pa den form, det enkelte firma eller
den enkelte kunde ensker. Normalt vil layoutet svare til de fortrykte skemaer.

I forbindelse med dataudveksling via diskette, skal DAS-formatet altid anven-

des.

I det folgende gennemgés de enkelte felter i rapporteringsskemaet, inkl. de ko-
der og feltstorrelser, der skal anvendes, hvis rapporteringen ogsé omfatter data-

udveksling via EDB.

Rapporttype:

Rapport nr.:

Operater:
Vogn:

Dato:

Videobénduor.:
CD pr.:
Kundenavn:

Sagsnavm:

Renoveringsmetode:

Dec.97

I "hovedet" pa det fortrykte skema er det angivet,
at skemaet anvendes til renoverede ledninger.

Ved EDB anvendes koden 5.
Rapportnummer/-navn for denne rapport (EDB:
max 30 tegn). Ved EDB-overforsel/database er
dette felt unikt, hvilket betyder, at der KUN méa
eksistere een rapport med samme nr./navn.
Operatorens initialer/navn (EDB: max 10 tegn).

Evt. vogn-nummer (EDB: max 4 tegn).

Inspektionsdato (dag, maned, ar ---> EDB: DD-
MM-AA).

Reference til videoband (EDB: max 15 tegn).
Reference til CD-rom (EDB: max 15 tegn).
Kundens/rekvirentens navn (EDB: max 30 tegn).
Evt. henvisning (EDB: max 30 tegn).

Her kan valges mellem folgende metoder og ko-
detal (EDB):

0 Uoplyst

1 Strempeforing
2 Stram foring

3 Rersprengning
50 Andet
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Medstrem:

Samierapport:

Stop:

Malt pa terreen:

Difference:

Udfyldes i overensstemmelse med ovenstaende felt
- altid 4 tegn (1991 etc.).

Hvis der er flere ledninger mellem de samme to
punkter, skal dette felt udfyldes som falger:

2 ledninger (dobbeltledning): Ferste ledning ID =
12, anden ledning ID = 22

3 ledninger: Forste ledning ID = 13, anden led-
ning ID = 23 og tredje ledning ID = 33
Princippet kan anvendes op til 9 ledninger.

13

o

Her angives, om inspektionen er foretaget med
eller mod stremretningen (angivet/skennet). Op-
lysningen mé ikke forveksles med kameraets
kerselsretning, der altid skal anfares 1 overens-
stemmelse med feltet Brondstreekning nederst i
skemaet! Registreres som folger:

Medstrom: Ja EDB:J
Modstrem: Nej EDB: N

Hvis den foreliggende rapport er sammensat af to
inspektioner, fordi det ikke har veret muligt at in-
spicere ledningen fra den samme side, skal de
naste to felter udfyldes.

Her angives afstand til ferste henholdsvis andet
stop i kerselsretningen. Afstanden angives med 2
decimaler.

Hvis det ikke har veret muligt at inspicere hele
ledningen fra samme side/punkt SKAL der fore-
tages en opmaling af brendstrakket pa terrzn.
Denne opméling angives i meter med 2 decimaler.

Her angives differencen mellem den pa terrenet
opmalte lengde og den samlede inspicerede leng-
de. Er terrenmal og inspektionsmaél det samme,
rapporteres 0,0 (nul) i feltet Difference. Er terraen-
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BST-kode:
(Bestemmelseskode)

Observationer:

Kontinnert observation:

Dec.97

Eks. ¢ 600 = cirkulr ledning med indvendig di-
mension pa 600 mm.

Hvis der forekommer dimensionsskift pa den in-
spicerede ledningsstrakning, skrives den nye ind-
vendige dimension i feltet ud for den aktuelle af-
stand, og nejagtigheden pa denne oplysning angi-
ves i det folgende felt (jf. nedenstiende).

Kvaliteten/ngjagtigheden af den angivne dimen-
sion markeres med felgende koder (EDB):

0  Uoplyst/tomt felt

1 Opmalt pa stedet

2 Aflzst pa plan/tegning

3 Oplyst af kunde/rekvirent
4  Skennet

50  Andet

Observationerne rapporteres ved, at man i de re-
spektive kolonner s®tter et 0, 1, 2, 3 eller 4 alt
efter observationsklasse. Dog adskiller RB sig,
idet der her anvendes bogstaver.

Ved sammensatte observationer rapporteres den
enkelte observation for sig, blot angivet ved sam-
me afstand til startbrenden. Det vil sige kun én
observation pr. linie. Under bemarkninger kan
man angive yderligere beskrivelser af observatio-
nen.

Kolonne “Kontinuert observation” KONT.OBS
anvendes, nar en observation strakker sig over
mere end 1 meter, f.eks. en langsgaende folder.

I sddanne tilfzlde angives den kontinuerte fejl ved
at skrive et tal i kolonnen ved start af observatio-
nen og skrive det samme tal i kolonnen ud for slut
af observationen - med éntydig markering af sam-
me observation og klasse!

Kontinuerte fejl angives altid fortlebende, dvs.
man starter med 1 - og nér den er slut 1, derefter
2 og nér den er slut 2 osv. De kontinuerte fejl mé
gerne “overlappe” hinanden. Max. antal konti-
nuerte “par” er 99.

Ovenstiende gzlder for alle observationer pa ne&r
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Streekning fra/til:

Materialeskift

Sted/Gade:

Bemeerkninger:

Dec.97

Print, video & CD

Video & DAS 3

CD & DAS 3

Print, video & DAS 3
Print, CD & DAS 3
Video, CD & DAS 3

10  Print, video, CD & DAS 3
11 Video & DAS 4

12 CD &DAS4

13 Print, video & DAS 4

14  Print, CD & DAS 4

15 Video, CD & DAS 4

16 Print, video, CD & DAS 4
17 Video & DAS 5

18 CD &DASS

19  Print, video & DAS 5

20 Print, CD & DAS 5

21 Video, CD & DAS 5

22 Print, video, CD & DAS 5

A=RE-L IR Ble WV B

Brogndnumre/-betegnelser pd start- og slutbrend
angives. Den forst angivne brognd (startbrgnden)
SKAL altid vaere den brend, hvorfra inspektionen
foretages (afstand 0,00).

Hvis der konstateres materialeskift undervejs,
angives det dels under bema&rkninger ud for den
aktuelle afstand og dels i skemaets bund. Her an-
gives afstanden fra startbrenden med 2 decimaler.

Navn pé gade eller sted, hvor ledningen ligger.
(EDB: max 30 tegn).

~ Generelle bemarkninger til inspektionen angives

her, hvis gnsket. (EDB: max 100 tegn).
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