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PAS metoden - malsaetning:

1. Ingen tilsaetning af kemikalier
2. Intet spildevand

3. CCPPy, <0,50 mM

4. Cirkulaer gkonomi: Restprodukt = landbrugskalk
5. Hygiejnisk proces i lukkede filtre

6. Anlaeg kan demonteres og genbruges

PAS TECHNOLOGY

AA WATER



Indblaesning af luft pumper vandet rundt
Katalyserer udfeeldning af kalk
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Fire filtre i serie med genbrug af skyllevand
udnytter ressourcerne mest effektivt

. 141 c 113 c 1 : 1hy
N _ L _ N _ BN _ ’ ‘

-© 4 A4 A\ 4 VT A alk
Kapselblaeser Skyllevand genbruges v
Beluftning og skylning Udigb

til rentvandstank
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Serieforbundne beholdere med genbrug af
skyllevand udnytter ressourcerne mest effektivt
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PAS metoden — status:

Udviklingsarbejde 4 ar

Pilotforsgg op til 10 m3/t

Erfaringerne viser: jo simplere — desto bedre

To fuldskala projekter i forhandling (25 — 50 m3/t)
Omkostninger afhaengigt af anlaegsstagrrelse

e Afskrivning af anlaeg (TotEx): 1,7 —3,0 kr./m3
e Drift og vedligehold (OpEx): 0,5-0,8 kr./m3
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